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modulaire (MMU 3)

avec unité gynécologique
et maternité
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La République tcheque
= 'un des meilleurs systémes de santé
de ['Union européenne

L unité modulaire de gynécologie et daccouchement
avec thédtre en coupe a été développée en coopération
avec les fabricants tcheques BLOCK CRS, LINET, TSE,
MZ Liberec, SMT BMT et KLARO comme une extension

possible de [offre de soins médicaux - facile a transporter.

CZECH HEALTHCARE SOLUTIONS
par
Association des fabricants
et des fournisseurs

Pour plus
d'informations,
scannez
Contact général: info@avdzp.cz le code QR.

de dispositifs médicaux




SOLUTIONS DE SOINS DE SANTE EN REPUBLIQUE TCHEQUE:
MMU avec unité gynécologique et maternité

L'unité médicale modulaire est congue pour étre facilement transportée et installée dans des conteneurs
standard 40" High Cube qui sont modifiés pour répondre aux besoins de l'utilisation médicale. L'unité contient
deux places de maternité pour les femmes en phase avancée d‘accouchement et, gréce a la salle d'opération
sectionnelle, permet des accouchements encore plus compliqués. L'unité est mobile, elle doit étre placée sur
une zone pavée et connectée a l'électricité.
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de pression préétablies efficacepour les ) 4 crochets pour
et signalement de leurs complications suspendre les infusions,
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